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Vannstoppere

LK CubicSecure

•   Smart vannstopper
•   Markedets minste byggemål
•   Plug-Play installasjon

LK CubicSecure måler vannstrømmen og oppdager vannlekkasjer umiddelbart. Vannstopper
beskytter hjemmet ditt mot skader forårsaket av drypplekkasje, og ødelagte vannrør. Den
kompakte utformingen gjør LK CubicSecure enkel å installere og passer i monteringsskap. 

LK CubicSecure fungerer stand-alone, og behøver ingen internett-tilkobling. Hvis du derimot
ønsker å motta varsler om alarmer og mulighet til å se ditt individuelle vannforbruk, må
produktet kobles til Wi-Fi. Når enheten er tilkoblet kan du fjernstyre LK CubicSecure gjennom
LKs App. 

LK CubicSecure er utviklet og produsert i Sverige med avansert teknologi for vannmåling.

NRF nr. Dim. Lengde Farge Forpakning

505 21 32 ¾" EuroCone 110 Hvit 1

LK CubicSensor

LK CubicSensor er en mindre ekstern fuktsensor med 1,2 m kabel. Den kobles til LK
CubicDetector (NRF 5052464) for å kunne oppdage lokale vannlekkasjer i trange rom.

NRF nr. Beregnet for Kabellengde Temperaturomr. Forpakning

505 24 63 CubicDetector 1,2 mm -25°C - +60°C 1/1
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Vannalarm

LK CubicDetector

•   Oppdager vannlekkasje
•   Alarmfunksjoner via wifi
•   Enkel å plassere, krever ingen installasjon

LK CubicDetector er en lekkasjedetektor som kan oppdage vannlekkasjer i et nærområde, for
eksempel under oppvaskmaskin eller lignende. Den kan pares med CubicSecure eller brukes
alene.

NRF nr. Beregnet for Kommunikasjon Temperaturomr. Forpakning

505 24 64 CubicSecure 2.4 GHz Wi-Fi, (802.11bgn) -25°C +60°C 1/1

LK Lekkasjedetektor WSS

•   Flere sensorer kan tilkobles.
•   Kabelbasert eller trådløs kommunikasjon.
•   Har temperaturovervåking.

LK Lekkasjedetektor WSS er et tilbehør til LK Vannstopp WSS (Start, Standard og Standard+).
I pakken inngår to sensorer for deteksjon av vannlekkasje. Enheten er batteridrevet, men kan
suppleres med en trafo for ekstern strømforsyning. LK Lekkasjedetektor WSS kan også
brukes for seg, som en vannalarm.

I tilfelle av en lekkasje gir detektoren fra seg en lyd. 

Det er mulig å tilkoble flere sensorer for deteksjon på et større areal. Totalt kan maksimalt 16
kontrollpaneler eller lekkasjedetektorer kobles til hovedenheten. 

Lekkasjedetektoren kommuniserer trådløst eller via kabel, hvis den er koblet til en hovedenhet.
2 stk AA-batterier medfølger.

NRF nr. Tilkobling Kommunikasjon Merknad Forpakning

188 22 97 3,5 mm for sensor Kabelbasert eller trådløs 2 st AA eller 5V DC 1
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Tilbehør

LK WSS Mini

Hovedenheten til LK WSS Mini.

NRF nr. Spenning Antall kanaler Kommunikasjon Forpakning

505 21 02 5V 16 Trådløst 1/24

LK Motorventil 5V WSS

LK Motorventil 5 V WSS finnes i tre utførelser, 1/2”, ¾” og 1" med innvendig gjenge. Den kan
benyttes som ekstra avstengningsventil sammen med LK WSS Mini om man også ønsker å
stenge av varmtvannet, eller som reservedel til systemet. Motoren har vrider for nødåpning og
posisjonsindikator. Åpning og stengning skjer med 5V likestrøm. Ventilen er tilvirket i rustfritt
stål, SS304.

NRF nr. Dim. Kabellengde Forpakning

505 21 03 1/2" innv 2 m 1/24

505 21 04 3/4" innv 2 m 1/24

505 21 05 1" innv 2 m 1/24

LK Sensor med forgrening WSS

LK Sensor med forgrening WSS er et tilbehør til LK Lekkasjedetektor WSS eller LK
Hovedenhet WSS, og brukes til å kunne koble flere sensorer til samme enhet for deteksjon på
et større areal. LK Sensor med forgrening WSS har en ekstra kontakt for tilkobling av
sensoren som følger med enheten, eller for påbygging med flere sensorer.

NRF nr. Lengde Tilkobling Kabellengde Forpakning

505 18 49 Sensor 0,35 m 3,5 mm 1,1 m 1

LK Forgrening WSS
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LK Forgrening WSS er et tilbehør til LK Sensor WSS og LK Sensor med forgrening WSS hvis
du vil koble flere sensorer til enheten.

NRF nr. Tilkobling Forpakning

505 18 42 3,5 mm 1

LK Forgreningskabel WSS

LK Forgreningskabel WSS er et tilbehør til LK Sensor WSS og LK Sensor med forgrening WSS
som kan brukes hvis kabelen til sensoren er for kort.

NRF nr. Tilkobling Kabellengde Forpakning

505 18 43 3,5 mm 2 m 1

LK Trafo 5 V

LK Trafo 5 V er et tilbehør for LK Lekkasjedetektor WSS eller reservedel til LK Webserver.
Brukes i stedet for batterier for strømforsyning av lekkasjedetektoren.

NRF nr. Spenning Kabellengde Forpakning

LK Webserver
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•   Styrer og overvåker LK Romregulering ICS.2 og LK Vannstopper
•   Alarmer og varsler fra systemene
•   Stemmekontroll med Google Home Assistant

LK Webserver brukes for tilgang til og styring av LK Romregulering ICS.2 fra mobiltelefon,
nettbrett eller datamaskin. Et intuitivt grensesnitt gjør det enkelt å både overvåke, styre og
kontrollere alle funksjonene til gulvvarmesystemet fra en nettside. Systemet fungerer med
alle smarttelefoner, nettbrett eller datamaskiner med tilhørende operativsystem og nettleser
som Android, iPhone, iPad, Windows Phone, Windows PC, Mac, Linux, Firefox, Safari, Internet
Explorer m.fl. 

Første oppstart/installasjon av webserveren krever normalt en Windows-datamaskin.

LK Webserver kan også brukes som trådløs kommunikasjonsbro. Funksjonen som trådløs
kommunikasjonsbro brukes når boligens internettforbindelse ikke er tilgjengelig ved
gulvvarmeinstallasjonens mottakerenhet. To webservere er nødvendig hvor den ene
webserveren plasseres ved gulvvarmeinstallasjonens mottakerenhet, og den andre ved
boligens internettilkobling. Mellom webserverne opprettes det en trådløs
kommunikasjonsbro.

NRF nr. Bredde Høyde Dybde Forpakning

836 47 85 137 mm 62 mm 31 mm 1

LK Inngangslenke WSS

LK Inngangslenke WSS er et tilbehør til LK VannStopp WSS (pakkene Start, Standard og
Pluss). Brukes ved trådløs kommunikasjon mellom hovedenheten og et annet system, som
for eksempel husalarmer, for å slå av og på vannet. Det er også mulig å bruke timerfunksjon
med forsinket avstengning.

Produktet leveres med kabel for å koble enheten til eksterne systemer, og en 5V Trafo. 

Totalt kan opptil 16 kablede eller trådløse enheter kobles til hovedenheten i WSS.

NRF nr. Spenning Kabellengde Kommunikasjon Forpakning

505 18 65 5 V DC 1 m Trådløs 1/24
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Reservedeler

LK Sensor WSS

LK Sensor WSS er et tilbehør til LK Lekkasjedetektor WSS eller LK Hovedenhet WSS og brukes
for deteksjon av lekkasjer.

NRF nr. Lengde Kabellengde Forpakning

40500 Sensor 0,35 m 1,1 m 1

LK Trykksensor 1/2” 4-20 mA WSS

LK Trykksensor 1/2” 4-20 mA kan kobles til hovedenheten i LK VannStopp. Med installert
trykksensor er det mulig å oppdage skjulte lekkasjer når vannet er slått av. Trykksensoren
leveres med kabel.

NRF nr. Dim. Tilkobling Kabellengde

LK T-Rør ¾" utv x ½" innv x ¾" utv WSS

LK T-Rør ¾" kan kobles etter ventilen til LK VannStopp. Med installert trykksensor er det mulig
å oppdage skjulte lekkasjer når vannet er slått av.

¾" gjenge tilpasset LK PressPex Pressfordelerkupling med EuroCone.

Produsert i avsinkningsfri messing.

NRF nr. Dim.

LK USB Programmerer WSS
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USB-programmerer med 1 m kabel for programvareoppdatering av enheter til LK Vannstopp
WSS.

NRF nr. Forpakning

40290 1

LK Antenne WSS

LK Antenne WSS er en reservedel til LK Hovedenhet WSS (Art nr 40100)

NRF nr. Lengde Forpakning

LK WSS Mini

Hovedenheten til LK WSS Mini.

NRF nr. Spenning Antall kanaler Kommunikasjon Forpakning

505 21 02 5V 16 Trådløst 1/24

LK Trafo 5 V
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LK Trafo 5 V er et tilbehør for LK Lekkasjedetektor WSS eller reservedel til LK Webserver.
Brukes i stedet for batterier for strømforsyning av lekkasjedetektoren.

NRF nr. Spenning Kabellengde Forpakning

LK Trafo 12 V WSS

Tilbehør til LK Vannventil 12 V.

NRF nr. Spenning Kabellengde Forpakning

LK Inngangslenke WSS

LK Inngangslenke WSS er et tilbehør til LK VannStopp WSS (pakkene Start, Standard og
Pluss). Brukes ved trådløs kommunikasjon mellom hovedenheten og et annet system, som
for eksempel husalarmer, for å slå av og på vannet. Det er også mulig å bruke timerfunksjon
med forsinket avstengning.

Produktet leveres med kabel for å koble enheten til eksterne systemer, og en 5V Trafo. 

Totalt kan opptil 16 kablede eller trådløse enheter kobles til hovedenheten i WSS.

NRF nr. Spenning Kabellengde Kommunikasjon Forpakning

505 18 65 5 V DC 1 m Trådløs 1/24

LK Motorventil 12 V WSS
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LK Motorventil 12 V WSS er tilgjengelig i tre utførelser: ½", ¾" og 1" med innvendig gjenge. Den
brukes for LK Vannstopp WSS, og kan installeres på hovedenheten hvis du vil slå av
varmtvannet også. Den kan også brukes som reservedel til systemet. Motoren har en vrider
for nødåpning og en posisjonsindikering. Åpning og lukking skjer med 12 V likestrøm.

Ventilen er laget av rustfritt stål SS304.

NRF nr. Dim. Kabellengde Forpakning

LK Kontrollpanel WSS

LK Kontrollpanel WSS er et tilbehør til LK Vannstopp hvis du vil legge til et ekstra kontrollpanel,
eller ha det som reservedel. Med kontrollpanelet kan du slå av vannet umiddelbart, eller med
forsinkelse og slå det på igjen. 

Kontrollpanelet kommuniserer trådløst eller via kabel, er batteridrevet eller kan ha ekstern
strømforsyning. Totalt kan maksimalt 16 kontrollpaneler eller lekkasjedetektorer kobles til
hovedenheten.

2 stk AAA-batterier medfølger.

NRF nr. Kommunikasjon Merknad Forpakning

505 18 45 Kabelbasert eller trådløs 2 stk AAA eller 5-18 V DC 1

LK Lekkasjedetektor WSS

•   Flere sensorer kan tilkobles.
•   Kabelbasert eller trådløs kommunikasjon.
•   Har temperaturovervåking.

LK Lekkasjedetektor WSS er et tilbehør til LK Vannstopp WSS (Start, Standard og Standard+).
I pakken inngår to sensorer for deteksjon av vannlekkasje. Enheten er batteridrevet, men kan
suppleres med en trafo for ekstern strømforsyning. LK Lekkasjedetektor WSS kan også
brukes for seg, som en vannalarm.

I tilfelle av en lekkasje gir detektoren fra seg en lyd. 

Det er mulig å tilkoble flere sensorer for deteksjon på et større areal. Totalt kan maksimalt 16
kontrollpaneler eller lekkasjedetektorer kobles til hovedenheten. 

Lekkasjedetektoren kommuniserer trådløst eller via kabel, hvis den er koblet til en hovedenhet.
2 stk AA-batterier medfølger.
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NRF nr. Tilkobling Kommunikasjon Merknad Forpakning

188 22 97 3,5 mm for sensor Kabelbasert eller trådløs 2 st AA eller 5V DC 1

LK Motorventil 5V WSS

LK Motorventil 5 V WSS finnes i tre utførelser, 1/2”, ¾” og 1" med innvendig gjenge. Den kan
benyttes som ekstra avstengningsventil sammen med LK WSS Mini om man også ønsker å
stenge av varmtvannet, eller som reservedel til systemet. Motoren har vrider for nødåpning og
posisjonsindikator. Åpning og stengning skjer med 5V likestrøm. Ventilen er tilvirket i rustfritt
stål, SS304.

NRF nr. Dim. Kabellengde Forpakning

505 21 03 1/2" innv 2 m 1/24

505 21 04 3/4" innv 2 m 1/24

505 21 05 1" innv 2 m 1/24
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