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Målesystem

LK Metrix SKP

•   Identifiserer strømningsproblemer raskt og nøyaktig
•   Sparer tid og resurser
•   Måler på utsiden av rør, uten inngrep eller måleventiler

LK Metrix – Jevn strømningsmåling uten inngrep

LK Metrix er en innovativ løsning for måling av strømning i vannrør. Verktøyet monteres enkelt
på utsiden av røret, og tilbyr en pålitelig og effektiv metode for å håndtere alle dine behov for
strømningsmåling. 

Innhold i LK Metrix SKP

1 MetrixPanel
2 MetrixFlow Plast
3 Metrix Straps
1 MetrixCharger
1 Metrix laderkabel
2 Metrix-kabler (1,5 m)
1 MetrixCable (0,3 m)
Alt leveres praktisk og trygt i den robuste LK MetrixCase.
Med LK Metrix får du en komplett løsning for enkel og presis strømningsmåling!

NRF nr. Forpakning

138 56 66 1

LK CubicMeter

•   Plug & Play -installasjon med lite vedlikehold
•   Trådløs kommunikasjon, Wireless M-Bus – Mode C1 868 MHz (EN-13757

Standard)
•   Kompatibel med LK Pex- og PAL-rør dim. 16-25mm

LK CubicMeter er en ikke-invasiv vann- og lekkasjemåler.
LK CubicMeters unike design gjør at den kan installeres på eksisterende rør i intervallet
mellom 15 - 26 mm ytre diameter, og en rekke forskjellige materialer.
• Eliminerer behovet for ultralydgel, som tørker raskt
• Opptil 98% nøyaktighet og MID / OIML R-49 kompatibel
• Opptil ti års levetid på batteriet
• Plug & Play -installasjon med lite vedlikehold
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• Kompatibel med LK Pex- og PAL-rør dim. 16-25mm
• Detektering av drypplekkasje, ødelagte rør og større lekkasjer
• Trådløs kommunikasjon, Wireless M-Bus – Mode C1 868 MHz (EN-13757 Standard)

Ifølge studier ved implementeringen av individuell måling reduseres vannforbruket med
omtrent 30%. For en normal gjennomsnittlig familie reduseres ikke bare vannforbruket, men
også karbondioksidutslipp og eventuelle lekkasjekostnader.

NRF nr. Betegnelse Dim. Lengde Kommunikasjon Forpakning

836 45 56 Q3=2,5 m3/h 16-25 86 Wireless M-Bus – Mode C1
868 MHz (EN-13757
Standard)
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Sensorer

LK MetrixFlow Plastic

•   LK MetrixFlow Plast monteres på utsiden av rørene uten verken montering
eller inngrep i rørene

•   Alltid høyest mulig målepresisjon
•   Klart LED-lys indikerer om sensoren er riktig plassert og strømning

oppdages

LK MetrixFlow Plast
– sensor for fleksibel og brukervennlig strømningsmåling
 
Sensoren er utviklet for å passe til rør med dimensjoner fra 12 til 32 mm og fungerer utmerket
med materialer som PEX, flerlags, etc. En LED-indikator viser tydelig når sensoren er riktig
plassert, og måleresultatet blir tilgjengelig i det sekundet du kobler sensoren til LK Metrix
Panel.
 
Trenger du et større system? Legg til flere sensorer og par dem med såkalte kjedeteknologi.
Esken inneholder 1 MetrixFlow Plastic og 1 MetrixStrap

NRF nr. For rørdim. For PE-X-rør For PAL-rør Forpakning

138 56 69 12-32 Ja Ja 1
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Tilbehør/reservedeler

LK MetrixStrap

LK MetrixStrap brukes til å feste sensorene rundt røret. LK MetrixStrap leveres i par.

NRF nr. For rørdim. Forpakning

138 56 58 12-32 2

LK MetrixCable

LK MetrixCable er kabel som går mellom LK MetrixPanel og sensorene som LK MetrixFlow
Plast. Kablene finnes i forskjellige lengder.

NRF nr. Lengde Forpakning

138 56 59 0,3 1

138 56 61 1,5 1

LK MetrixCharger

LK MetrixCharger er en USB C-lader hvor kabel og lader leveres separat.

NRF nr. Betegnelse Forpakning

138 56 64 LK MetrixCharger 1

138 56 65 LK MetrixChargerCable 1

LK Mellomstykke 110
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LK Mellomstykke 110 brukes som avstand for senere tilkobling av vannmålere alt.
varmemengdemåler i LK Fordelerskap UNI. Leveres med 2 fiberpakninger. LK Mellomstykke
110 fungerer med LK CubicMeter, måleren kan enkelt plasseres på mellomstykket. 
Mellomstykket er produsert i PPSU.

NRF nr. Dim. Lengde Forpakning

505 21 25 ¾" 110 mm 1/60
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