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Nærbilde av festing mot skap.

Monter de medfolgende 4 bolterne på skapets 
bakside (på skapet finnes gjengehull). Skru 
rørklammerne på bolterne på baksiden av ska-
pet. Skyv rundstangene gjennom rørklammerne 
og skyv varerørene på rundstangene. De 2 var-
erøren forhindrer at stålstolpene støps fest hvil-
ket gjør at stolpene kan benyttes på nytt. Slå ned 
rundstangene gjennom isolasjon og ned i gruset 
tils at montasjet føles stabilt. Løft opp skapet på 
riktig høyde og skru fest klammerne.

Utførelse
LK Skapstativ er egnet for tilfellig fiksering/opp-
henging av LK Fordelerskap GV, LK Shuntskap 
GV og LK Fordelerskap UNI. Stativet benyt-
tes ved montasje av gulvvarme/tappevann ved 
”plate på mark” når skapet skal monteres innen 
støping av betongplaten.

LK Skapstativ består av to stolper i stål, 4 rørklam-
mer med tilhørende bolter og 2 st 300 mm lange 
varerør. De 2 varerøren forhindrer at stålstolpene 
støps fest hvilket gjør at stolpene kan benyttes på 
nytt.

Montasje

Montert skapstativ.
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Tejpe varerøren mot stativens bein for at forhin-
dre at varerøren flyter opp ved støping.

LK Skapstativ med LK Fordelerskap

LK Stativfot

Som tilbehør finnes LK Stativfot, som benyttes 
hvis stativet skal brukes mot f.eks. eksisterende 
betongplate.

Bestillingsdata
Artikkel NRF
LK Skapstativ, H 1750 mm 836 39 82

Tilbehør
Artikkel NRF
LK Stativfot (par) B 30 x L 200 x H 95 mm 505 08 14
LK Varerør dim 25 836 44 05


