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For å feste LK Leggeskinne 16 trykkes pistolklip-
sen over listens ene kant. Klipsene vil da festes 
gjennom det stansede avlange innfestingshullet i 
skinnens bunn samt utside list

Patenterat system för fixering av golvvärmelist och rör

Utførelse
LK Klipspistol Premium brukes sammen med 
LK Pistolklips 3D Premium for fastsetting av LK 
Gulvvarmerør mot cellplastisolering i f.eks. rør-
bender samt mellom leggeskinner.

Sammen med LK Leggeskinne 16 og LK Legge-
skinne 20, c/c 80  kan også leggeskinnen festes 
med klipspistolen mot cellplastisolering. Bruk av 
klipspistolen gir forbedret arbeidsstilling samt 
gjør montasjen raskere. Klipspistolen brukes også 
når rør skal fikseres mot LK Folieplate 30 Silent.

Klipspistolenes mekanisme er sikker og robust. 
Skulle tross det en klipsen bli sittende fast i me-
kanismen, kan man enkelt rense den gjennom å 
åpne en luke og plukke ut klipsen som sitter fast.
LK Pistolklips 3D Premium sitter spesielt sterkt 
fast i cellplastisolering da pistolklipsenes ben har 
en unik utførelse utstyrt med hull på tre sider.

Bruk

Tre på LK Pistolklips 3D Premium samt dra av 
båndet for å frigjøre klipsene. Magasinet kan fyl-
les opp med 3 klipseremser som tilsvarer 75 klips.
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Artikkeldata
Art. nr. Produktnavn Anm.
836 47 71 LK Klipspistol 3D 

Premium
836 47 72 LK Pistolklips 3D 

Premium
Innstikkslengde 38 
mm. Passer rør opp 
til 20 mm samt til LK 
Leggeskinne 16 og 20, 
c/c 80. 

OBS! Lev. enhet  
1 kartong (=400 st 
klipser). Forbruk ca  
1 kartong/130 m2

836 48 45 LK Pistolklips Innstikkslengde 30 
mm. Passer rør opp til 
20 mm ved festing på 
LK Folieplate 30 Silent.

836 47 73 LK Klipspistolstøtte 
3D Premium 

Reservedel

836 42 91 LK Leggeskinne 16, 
2 m

836 42 89 LK Leggeskinne 16, 
4 m

Alterner klipsenes innfesting fra side til side over 
leggeskinnen for best mulig stabilitet. Bruk 3 stk 
klipsene per leggeskinne på 2 m lengde og bruk 
4 stk klipsene for leggeskinnen med 4 m lengde.

Monter LK Gulvvarmerør samt ved behov kom-
pletter med 3D Premium festeklipsene i bender 
samt mellom leggeskinnerne der det er behov .

Montasje av rør mot LK Folieplate 30 Silent.


