
LK CubicSecure
Innovativ vannstopper

For trygge og sikre hjem



LK CubicSecure måler vannstrømmen i sanntid og oppdager 
umiddelbart enhver vannlekkasje. Vannstopperen beskytter boligen  
din mot skader som skyldes drypplekkasje og vannledningsbrudd. 
 
Enheten kobles opp mot Wi-Fi, varsler ved feil og gir deg muligheten til å  
se vannforbruket i boligen. LK CubicSecure fungerer også uten oppkobling  
mot internett. 

Overvåk tappevannsystemet 
over Wi-Fi med LK CubicSecure



Nyhet!

LK CubicSecure har ultralydsensorer som måler vann-
strømmen kontinuerlig og helt nøyaktig. Dermed får du 
avlesninger av selv små vannmengder. For å oppdage 
selv den minste drypplekkasjen har LK CubicSecure en 
trykksensor som måler trykket kontinuerlig. En gang i 
døgnet stenger ventilen av vannet og måler trykket. Slik 
oppdages selv de minste avvikene. Dette skjer vanligvis 
om natten, når det ikke har vært tappet vann på en stund.

Suppler LK CubicSecure med en lekkasjedetektor for  
optimal overvåking av boligen. 
 
LK CubicDetector plasseres der det kan oppstå lekkasje, 
for eksempel i et kjøkkenskap eller på gulvet i vaskerom-
met. Detektoren avgir alarm til mobiler som er koblet til,  
og sammen med LK CubicSecure kan enheten stenge  
vanntilførselen for å forhindre vannskader. 
 
LK CubicDetector varsler også om lav temperatur og  
høy luftfuktighet. 
 
Detektoren kan brukes også uten Wi-Fi. Alarmen vil da være et lydsignal. 
 
En allsidig løsning for et trygt og sikkert hjem!

LK CubicSecure har en brukervennlig, prisbelønt formgivning med en rekke 
innovative detaljer. Med vrideren kan den også betjenes når den er helt strømløs. 
I tillegg til at den viser hvilken stilling ventilen er i. Monteringen er rask og enkel 
med skrutrekker, skiftenøkkel e.l.

TEKNISKE DATA

NRF-nr. 505 21 32

Vanntemperatur 0,1 °C–70 °C

Trykk PN10

Miljø Kun til innendørs bruk

Kun til innendørs bruk 5 °C–30 °C i tilfelle  
kondens/fuktig miljø

Oppbevaring 5 °C–55 °C

Radiofrekvensbånd 863–868,7 MHz og 2,4 GHz

Radioeffekt 863–868,7 MHz: maks 25 mW
2,4 GHz: maks 100 mW

Nominell gjennomstrømning (Q3) 4000 l/t

Vekt 720 g

Mål Bredde: 71 mm
Høyde: 85 mm
Lengde: 110 mm

Ultralydsensorer for 
nøyaktige måleresultater

LK CubicDetector
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Din VVS-leverandør
LK Systems er i dag en av Nordens mest toneangivende VVS-leverandører. Siden 1910 har vi vært aktive i det 
skandinaviske markedet. 

Ved å hele tiden være lydhøre for markedets behov, og arbeide nær samtlige av bransjens aktører har vi utviklet en  
unik systemtenking.

Våre VVS-løsninger er i dag et selvsagt førstevalg for mange. Det er vi stolte av, samtidig som det inspirerer oss til å 
forandre og forbedre oss enda mer, og til å fortsette å finne fram til markedets beste produkter og systemer.
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