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Montering

▲  
OBS! LK Heater 350 skal kun monteres  
sammen med LK Minishunt M60n.

Styreenheten monteres direkte i nærheten av mi-
nishunt-installasjonen. Skru varmerns elektriske 
ledninger og eventuelt andre ledninger bort fra 
varmepatronens messingtub så at ikke de har 
kontakt med hverandre. Monter den medleverte 
sikkerhetsventilen i minshuntens pluggede utløp 
iht. illustrasjonen nedenfor. Sikkerhetsventilen 
har en selvtettende O-ring. Sikkerhetsventilen 
har også en såkalt metall-tetning som gjør at ven-
tilen kan virke litt ”treg” å montere.

Påse at tilførselen er plassert i messingstussends 
dykkrørlomme. Føleren må festes med festeskruen. 

Utførelse
LK Heater 350 er en elektrisk komfortvarmer for 
gulvvarmeinstallasjoner fortrinnsvis utført med 
LK Minishunt M60n. LK Heater 350 gir deg var-
me gulv i enkeltrom (f.eks. bad) om sommeren, 
når husets ordinære varmekilde er slått av. Når 
oppvarmingssesongen begynner igjen, skal den 
elektriske komfortvarmen slås av, og rommet 
varmes igjen opp av husets ordinære varmekilde. 

Varmen består av en el-patron montert i en messi-
ngstuss. El-patronen styres av en elektronisk sty-
reenhet for konstant vanntemperatur. Produktet 
selges komplett for 1 eller 2 gulvvarmekretser i 
rørdimensjon 12 eller 16 mm. El-patroneffekten 
er 350 W, og er under normale forhold tilstrek-
kelig for gulvvarmeflater opp til 12 m2.

Bildet viser inngående komponenter til LK Heater 350 for to 
gulvvarmekurser. LK Heater er på bildet tilkoblet til 
LK Minishunt M60n som her vises nedtonet. 

Funksjon
På styreenheten stilles maks. vanntemperatur 
inn, fra 22  ºC til 35 ºC. 
LK Heater kan også settes i frostbeskyttelsesmodus, 
med en innstillbar vanntemperatur på 10 ºC. Redu-
ser temperaturinnstillingen til 22 ºC og trykk en 
gang til, lampen for 22 ºC blinker for å indikere 
frostbeskyttelsesmodus, 10 ºC vanntemperatur. 

LK Heater 350

NO.33.C.77.2024-06-27

Monteringsanvisninger | LK Heater 350



2 (3)

NO.33.C.77.2024-06-27

Monteringsanvisninger | LK Heater 350

Installasjon med mer enn to gulvvarmekretser
Hvis det skal kobles til mer enn to gulvvarme-
kretser, kan LK Heater 350 kobles sammen med 
LK Minifordeler. Legg likevel merke til at maks. 
gulvvarmeflate for LK Heater er 12 m2. De gulv-
varmekretsene som ikke skal varmes opp av 
varmeren, stenges av med tilførselsventilene på 
LK Minifordeler. For mer informasjon om instal-
lasjon, ta kontakt med LK Teknisk Support. 

Feilsøking
Gulvet blir ikke varmt.

• Start styreenheten med på-/av-knappen og 
still inn vanntemperaturen.

• Kontroller at det er spenning til stede, den 
røde lampen ved siden av på-/av-knappen 
skal lyse kontinuerlig.

• Hvis den røde lampen ved siden av på-/
av-knappen blinker, kan dette bety defekt 
el-patron eller aktivert overopphetingsvern. 
Aktivert overopphetingsvern tilbakestilles 
ved å koble ut strømmen til styreenheten i 
minst 10 sek. Obs! Årsaken til en feilindike-
ring må alltid finnes før tilbakestilling.

• Kontroller at pumpen er på.
• Kontroller at minishuntens returventil er 

åpen og at kretsventiler er åpne på en evt. 
montert tilførselsfordeler.

• Øk temperaturen til gulvtemperaturen kjen-
nes behagelig ut.

OBS! For at gjøre enheten strømløs må 
kabeln trekkes ut.

Tekniske data
NRF 505 08 15 LK Heater 1-12

NRF 505 08 16 LK Heater 1-16

NRF 505 08 17 LK Heater 2-12

NRF 505 08 18 LK Heater 2-16

Effekt styreenhet 360W (hvorav el-patron 350W)

Spenning 230 V AC

Frekvens 50 Hz

Temp. innstilling 22-35 ºC

Overopphetingsvernet Utløses ved 93 ºC

Frostbeskyttelsesinnstilling 10 ºC

Temp. giver NTC

Beskyttelsesklasse styreenhet IP 44

Beskyttelsesklasse patron IP 54

Maks arb. trykk 0,20 MPa

OBS! Føleren må alltid være montert og 
tilkoblet under drift.

Idriftsettelse
Systemet må være fylt og luftet, se respektiv instruk-
sjon for LK Minishunt. Pumpen må være i gang.

OBS! Pumpen må alltid være koblet inn 
for å sikre kjøling av el-patronen, som el-
lers kan bli overopphetet.

▲  
OBS! Sjekk at utlufting er gjort og at forde-
lere med elpatron er montert horisontalt.
Elles kan elpatronen bli overopphetet. 

Koble styreenhetens strømkabel til et jordet vegg-
uttak (ved et evt. strømutfall er innstilt tempe-
ratur lagret i minnet til styreenheten). Still inn 
ønsket vanntemperatur. Vri ned minishuntens 
termostat i bunnen, slik at ventilen stenger ”or-
dentlig” mot det øvrige varmesystemet.

OBS! 
Enheten skal tilkyttes uttak som er jordet.
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Opningstrykk Sikkerhetsventil 0,20 MPa

Mål

LK Heater for en gulvvarmekurs montert med LK Minishunt M60n.
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